SISTEMA MODULARE
IN PVC, BREVETTATO
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COSTRUZIONE SEMPLIFICATA

PANNELLI - LUCERNARI - SOLAI

PREFABBRICATI O GETTAT!I IN OPERA - IN CEMENTO ARMATO
CON PIASTRE O VETROMATTONI

FUNZIONE MANUFATTI

- CASSAFORMA A PERDERE PER IL GETTO DI CEMENTO - MIGLIORE RESISTENZA

VANTAGG:

- POSIZIONA | VETRI PRIMA E DURANTE IL GETTO - PARETI PIU’ GRAND! PER IMPIEGO DI FORMELLE
- COPERTURA DELLA FUGA SU D! UN LATO SOVRAPPONIBILI

POSA FACILITATA - FACILITA COSTRUZIONE MANUFATTO
- ECONOMIA POSA IN OPERA
- FERFETTO ALLINEAMENTO VETRI

ESTETICA - BUON RISULTATO ESTETICO
- GRANDE LIBERTA DI PROGETTAZIONE
- VETROMATTONI CERTIFICATI  (gamma di colori e design)

POTENZIALITA' - GRANDI! SUPERFICI VETRATE La prolunga art. PR-40 aumenta

modularmente la sezione del manufatto
- MANUFATTI CON ALTEZZE VARIABILIDI2IN 2 CM
- COSTRUZIONE PANNELLI FINO A 22 M 2

- PROTEZIONE E SICUREZZA: pareti antintrusione, antiproiettile,
resistenti alla spinta

RISPARMI - MINOR PULIZIA: fuga in PYC - NO condensa
- CRITERI ECOLOGICI: economia dell'energia,
risparmio approvvigionamento
risparmio gestione impianti
DATI TECNICI - BARRIERA AL VAPORE
- AUMENTA LISOLAMENTO TERMICO
- LA FORMELLA F-208 DIMINIUSCE LA RIFLESSIONE SONORA



PANNELLI VERTICALI PREFABBRICATI

o Con vetromattoni di cm 19I9H (H = 5-8-10 cm).
o Con sistema MULTIPLO, in PVC antiurto, costituito da formelle modulari di varie dimensioni

® ® o o

(nei colori G-grigio - solo su richiesta N-nero).

art. F-125 (m20,2x20,240,8")
per vetromattoni di em 1949

art. F-1911 (em 22241%)
per vetromattoni di cm 19x19H

art. F-8 PO (m 20,9x20,9x0,8")
per vetromattoni di 7.3/4'x7.3/4"H

FORMELLE PER PANNELLI

LUCERNARI PREFABBRICATI O GETTATI IN OPERA

Con particolari piastre o vetromattoni, aventi almeno una superficie piana, per il deflsusso dell'acqua.
Con sistema MULTIPLO costituito da formelle modulari, in PVC antiurto, e relativi accessori.

ABBINATE ALLE FORMELLE E IN RELAZIONE ALLO SPESSORE DI SOLAIO, St USANO:

- an. B-20 piastra in vetro massiccio, pedonabile (cm 20x20x2,2)
- art. GF-200 griglia in PVC, pedonabile, per I'areazione dei locali (cm 20x20x2,2)
-art. LU-1910 blocco anticondensa in vetrocamera, pedonabile (cm19x19x10)

-art. BG-198 SB mattone in vetrocamera, pedonabile (cm19x19x8).

art. F-19171 (tm 22a237)
per vetromattoni di ¢cm 19x19xH

art. F-208 (m23x23x6*) formella base
per vetromattoni per B-20 e GF-200

ACCESSORI

art. J-1916 (i 19,6:19,640,2%)
adattatore jolly da sovrapporre agli art. F-208 e PR-40
solo per vetromattoni di cm 19x19:H

art. J-2010 (m 20,220,24,2°)
adattatore jolly da sovrapporre agli art. F-208 e PR-40
per vetromattoni di cm 8"x8"xH

FORMELLE PER LUCERNARI

art. PR-40 (m17,7x17,7x4%)

prolunga da sovrapporre all'art F-208 per 'aumento
modulare degli spessori dei lucernari (di 4in 4 (m)

per art. B-20 e GF-200

Le formelle funzionano da cassaforma orizzontale a perdere, di contenimento del getto cementizio.
Le formelle si agganciono soldamente tra di loro.

Le prolunghe si sovrappongono perfettamente e consentono la costipazione del getto cementizio.

| manufatti, costruiti su superficie perfettamente piana, saranno disposti sempre in orizzontale, con
pendenza minima dell’ 1% per il deflusso delle acque meteoriche.

* - le misure delle altezze sono riferite allingombro, nella fase di assemblaggio.
H - altezza relativa allo spessore del vetromattone scelto



CALCOLI STRUTTURALI SOLAI - LUCERNARI

CON: -FORMELLE IN PVC DEL SISTEMA MULTIPLO
-PIASTRE E VETROMATTONI

FORMELLE IN PVC:

Art. F- 1911 per vetromattoni di cm 19x19xH*

Art. F-208 formella base per B-20

Art.PR-40 prolunga da sovrapporre alla F-208
Art.J-1916 adattatore jolly da sovrapporre alla F-208

e PR-40, per vetromationi di cm 19x19xH*
PIASTRE E VETROMATTONIL:
ASrt. LU-1910  blocchetto anticondensa in vetrocamera,

pedonabile
Art. B-20 piastra in vetro massiccio, pedonabile.

* - H=cm 5-8-10.

STRUTTURA
La struttura viene calcolata in ipotesi di lastra appoggiata sui quattro lati.

ARMATURA
L’armatura é considerata senza giunture intermedie ed egualmente distribuita nei due sensi.

CORDOLO PERIMETRALE
Il cordolo perimetrante la zona con inseriti i vetromattoni non deve avere larghezza inferiore all’altezza.

POSA FUORI OPERA

Nel caso si intenda realizzare la pavimentazione in lastre realizzate fuori opera montate successivamente a
secco si dovra provvedere ad una armatura specifica per il cordolo.

MATERIALI PER IL GETTO:
cemento 425, q.1i 4-4,5/mc, con resistenza non inferiore a R*bk 300; acciaio del tipo Feb 38 K.

USO DEI GRAFICI:
L’armatura indicata vale per tutte le lastre la cui dimensione possa essere contenuta all’interno della sago-
ma dei grafici allegati, eseguiti in scala 1:100 (2 cn=1m) ed espressi in metr.

N.B.: i calcoli ed i grafici allegati sono indicativi e servono per un primo dimensionamento del manu-
fatto da ottenere, per la realizzazione del quale dovranno essere comunque verificati i calcoli struttu-

rali da parte di un progettista,

I calcoli sono stati eseguiti dall'Ing. Guidotti di Modena.



1 SOLAIO-LUCERNARIO

CON: F-1911 + LU 1910
CARATTERISTICHE SOLLECITAZIONE
TRAVETTO IN CEMENTO ARMATO:
Armatura semplice : @8 mm (inferiore),

eventuale ¥6 mm superiore senza funzione portante.

DATI .
Altezza sezione 10.5 cm
Larghezza sezione 3em
Copriferro superiore 0cm
Braccio armatura inferiore 6.5cm
Armatura superiore 00 cm?
Armatura inferiore 0.5 cm?
Azione assiale 0 kN
Momento flettente 0.2 kNm
RISULTATI .
Posizione asse neutro 3,725 cm
Tensione massima calcestruzzo 6,807 N/mm?
Tensione massima acciaio 76,069 N/mm?
Caratteristica flessione semplice
Peso proprio della struttura 165 kg/mq

400 kg/mq
565 kg/mq

SOVRACCARICO
Carico complessivo
Dimensioni massime delle lastre: - 1 -

1000 kg/mg
1165 kg/mgq

SOVRACCARICO
Carico complessivo
Dimensioni massime delle lastre: - 2 -
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SOLAIO-LUCERNARIO
CON: F-208 + J-1916 + LU 1910

CARATTERISTICHE SOLLECITAZIONE
TRAVETTO IN CEMENTO ARMATO:
Armatura doppia : @8 mm (superiore),

@10 mm (inferiore).

DATI .
Altezza sezione 15.6 cm
Larghezza sezione 4cm
Copriferro superiore 4cm
Braccio armatura inferiore 11.6 cm
Armatura superiore 0.50 cm?
Armatura inferiore 0.79 ¢cm?
Azione assiale 0 kN
Momento flettente 0.85 kNm
RISULTATI .
Posizione asse neutro 5513 ¢m

Tensione massima calcestruzzo
Tensione massima acciaio
Caratteristica

6,895 N/mm?
114,193 N/mm?
flessione semplice

Peso proprio delia struttura 245 kg/mq
SOVRACCARICO 400 kg/mq
Carico complessivo 645 kg/mq

Dimensioni massime delle lastre: - 1 -
SOVRACCARICO 1000 kg/mg
Carico complessivo 1245 kg/mgq
Dimensioni massime delle lastre: - 2 -
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SOLAIO-LUCERNARIO
CON: F-208+PR-40+J-1916+LU 1910

CARATTERISTICHE SOLLECITAZIONE
TRAVETTO IN CEMENTO ARMATO:
Armatura doppia: @10 mm (superiore),

©10 mm (inferiore).

DATI .
Altezza sezione 19.7 ¢cm
Larghezza sezione 4 cm
Copriferro superiore 4 cm
Braccio armatura inferiore 15.7 cm
Armatura superiore 0.79 cm?
Armatura inferiore 0.79 cm?
Azione assiale 0 kN
Momento flettente 1.55 kKNm
RISULTATI .
Posizione asse neutro 6,397 cm
Tensione massima calcestruzzo 6,873 N/mm?

Tensione massima acciaio 149,927 N/mm?

' Caratteristica flessione semplice
Peso proprio delia struttura 290 kg/mq
/
SOVRACCARICO 400 kg/mq
Carico complessivo 690 kg/mq

4.50

3.29

Dimensioni massime delle lastre: -1 -
SOVRACCARICO 1000 kg/mq
Carico complessivo 1290 kg/mq
Dimensioni massime delle lastre: -2 -

SOLAIO-LUCERNARIO
CON: F-208 + B-20

" CARATTERISTICHE SOLLECITAZIONE

TRAVETTO IN CEMENTO ARMATO:
Armatura semplice: ©8 mm inferiore (eventuale
6 mm superiore senza funzione statica).

DATI .
Altezza sezione 7.5 cm
Larghezza sezione 3.5cm
Copriferro superiore 0cm
Braccio armatura inferiore 35cm
Armatura superiore 0 cm?
Armatura inferiore 0.5 cm?
Azione assiale 0 kN
Momento flettente 0.07 kNm
RISULTATI .
Posizione asse neutro 2,283 cm
Tensione massima calcestruzzo 6,396 N/mm?
Tensione massima acciaio 51,116 N/mm?

Caratieristica flessione semplice
Peso proprio della struttura 115 kg/mq
SOVRACCARICO 400 kg/mq
Carico complessivo 515 kg/mq
Dimensioni massime delle lastre: - 1 -

SOVRACCARICO 1000 kg/mq
Carico complessivo 1115 kg/mq

Dimeusioni massime delle lastre: - 2 -
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SOLAIO/LUCERNARIO SOLAIO-LUCERNARIO
CON: F-208 + PR-40 + B-20 CON: F-208+PR-40+PR-40+B-20

CARATTERISTICHE SOLLECITAZIONE
TRAVETTO IN CEMENTO ARMATO:
Armatura doppia: ©8 mm (superiore),

CARATTERISTICHE SOLLECITAZIONE
TRAVETTO IN CEMENTO ARMATO:
Armatura doppia: ©8 mm (superiore),

@10 mm (inferiore). @10 mm (inferiore).

DATI DATI ;
Altezza sezione Altezza sezione 16 cm
Larghezza sezione Larghezza sezione 3.5cm
Copriferro superiore Copriferro superiore 4 cm
Braccio armatura inferiore Braccio armatura inferiore 12cm
Armatura superiore Armatura superiore 0.5 cm?
Armmatura inferjore Armatura inferiore 0.79 cm?
Azione assiale Azione assiale 0 kN
Momento flettente Momento flettente 0.82 kNm
RISULTATI RISULTATI A
Posizione asse neutro Posizione asse neutro 5,828 cm
Tensione massima calcestruzzo 6,764 N/mm? Tensione massima calcestruzzo 6,755 N/mm?
Tensione massima acciaio 71,648 N/mm? Tensione massima acciaio 107,319 N/mm?
Caratteristica flessione semplice Caratteristica flessione semplice
Peso proprio della struttura 155 kg/mq Peso proprio della struttura 290 kg/mgq
SOVRACCARICO 400 kg/mq SOVRACCARICO 400 kg/mq
Carico complessivo 555 kg/mq Carico complessivo 690 kg/mq
Dimensioni massime delle lastre: - 1 - — Dimensioni massime delle lastre: - 1 -
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........... h i . NissssmbunsmessasasnasranEnASE ARAOLE
SOVRACCARICO 1000 kg/mq ,,’ t\ ‘ \ \ !” SOVRACCARICO 1000 kg/mgq
Ca_xjco complessivo 1155 kg/mq | i | 3 P ‘ Carico complessivo 1290 kg/mq
Dimensioni massime delle lastre: - 2 - 2, T Aarzega) Dimensioni massime delle lastre: - 2 -
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FORMELLE IN PVC PER PANNELLI

FORMELLE VETROMATTONI MANUFATTI
art. incidenza n/mq fuga cm misure cm peso kg peso kg/mg  spessore cm
F-125 244 1,25 19x19x5 2 73 6
244 1,25 19x19x8 2,5 100 8,8
24 4 1,25 19x19x10 2,7 110 10,8
-8 PO 24 Y (A)7.3/47°x7.3/4"x3.1/8" 2,3 95 8,75
24 P (B)7.3/4"x7.3/4"x3.7/18" 2,75 130 10,75
F-1911 20,7 3 19x19x8§ 2,5 107 9
20,7 3 19x19x10 2,7 125 11
20,7 3 19x19x10 3,5 142 11
(A) Thinline serie 8”x8” nominali (B) serie standard 8”x8" nominali
- "ARMELLE IN PVC PER LUCERNARI
FORMELLE VETROMATTONI MANUFATTI
art. incidenza n/mq fuga cm misure cm peso kg peso kg/mq spessore cm
F-145 32,65 3 14,5x14,5x5,5 1,3 90 6,6
32,65 3 14,5x14,5x10,5 2,6 185 11,6
. |F-1911 20,7 3 19x19x10 3,5 142 11
F-208 19 3 20x20x2,2 1,9 107 8
J-1916
F-208 19 4 19x19x10 3,5 213 16
|PR-40
F-208 19 3 20x20x2,2 1,9 153 12
++1J-1916
PR-40
F-208 19 4 19x19x10 3,5 257 20
.|3-2010
F-208 20 3.6 7.3/47x7.3/47x1.1/2> 3,4 135 10
J-2010
140
l; 208 20 3,6 7.3/47x7.3/47°x1.1/2” 3,4 172 14

UTILIZZO ACCESSORI PER F-208

PR-40
(prolunga di 4 cm)

J-1916
(adattatore jolly)

J-2010
(adattatore jolly)

GF-200
(griglia areante)

Si pud montare sopra la F-208

Si pud sovrapporre modularmente alla PR-40
Puo accogliere: griglia art. GF-200;

piastra in vetro massiccio art. B-20 (20x20x2,2cm);
J-1916 e J-2010

Si pud montare sopra la F-208 o PR-40
Pué accogliere vetri di 19x19 cm

Si pud montare sopra la F-208 o PR-40
Pud accogliere vetri di 7.3/4"x7.3/4”

Si pud montare sopra la F-208 o PR-40
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CM 6-9-11

VETROMATTONE *
cm 19x19x H (H=cmS5, 8, 10)
Art F- 1911 (em 22x22x1%)

FORMELLA IN PVC ANTIURTO

SPESSORE LUCERNARIO

H H=cm6-9-11
LARGHEZZA FUGA cm 3
A
cm 3 H
H
¢ - le misure delle altezze sono riferite all' bro nella fase di blaggio
CM 58-8,.8-10,8 CM 8,8-10,8
VETROMATTONE SN VETROMATTONE
cm 19x19x H (H=cm$§, 8, 10) 7.3/4"x7.3/4"xH (H = cm 8,75 - 10,75)
\/
! \
Art. F-125  (¢m 20,2x20,2x0,8*) Art. F-8§ PO (¢m 20,9x20,9x0,8*)

FORMELLA IN PVC ANTIURTO

SPESSORE LUCERNARIO
H=c¢m5,8-88-108

LARGHEZZA FUGA ¢m 1.2

FORMELLA IN PVC ANTIURTO

SPESSORE LUCERNARIO
H=¢m8§,8-10,8

LARGHEZZA FUGA mnn
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CM 8

Art. B-20 (cm 20x20x 2,2)
PIASTRA IN VETRO MASSICCIQ

(0]
Art. GF-200 (cm 20x20x 2,2)
GRIGLIA IN PVC DI AREAZIONE

Art. F-208
FORMELLA IN PVC ANTIURTO
(em 23x23x6*)

J I SPESSORE LUCERNARIO
H H=cm38

M )
/

LARGHEZZA FUGA ¢m 3

© - le misure delfe altezzc wono nfente &l ingombro nella fase di assemblaggia

CM 12 CM 16
I

Art. B-20 (em 20x20x 2,2)
PIASTRA IN VETRO MASSICCIO

Art. B-20 (cm 20x20x 2,2)
PIASTRA IN VETRO MASSICCIO

Art. PR-40 (em 17,7x17,7x4*)
PROLUNGA IN PVC ANTIURTO

Art. PR-40 (ecm 17,7x17,7x4*)
PROLUNGA IN PVC ANTIURTO

Art. PR-40 (em 17,7x17,7x4*)
PROLUNGA IN PVC ANTIURTO

Art. F-208 (cm 23x23x6*)
FORMELLA IN PVC ANTIURTO
Art. F-208 {cm 23x23x6*)
FORMELLA IN PVC ANTIURTO

-

SPESSORE LUCERNARIO L J

H=cm12 “ i ”

LARGHEZZA FUGA cm 3 H t \ﬁ ﬂ
SPESSORE LUCERNARIO ! = :
H=cmI6 I / \\

LARGHEZZA FUGA cm 3

cm3

—

4

o L A

i
" - Je misure delle aliezze sano nferiie all'ingombro nella fase di assemblaggio * - Je misure dellc altezze sone nfenic all ingambra nelia (ase di assemblaggio




Art. F- 1911 (cm 22x22x1*)
FORMELLA IN PVC ANTIURTO

SPESSORE LUCERNARIO
H=tm9-11

LARGHEZZA FUGA cm 3

SPESSORE LUCERNARIO
H=cm 14 -16

LARGHEZZA FUGA cm 4

=

CM 9-11 CM 14-16
P S '
VETROMATTONE VETROMATTONE
| 0 em 19x19x H (H=cm8-10)
! Art.BG-198SB  (cm 19x19x 8)
| 3
I Art. LU-1910 (em 19x19x 10)
blocchetto anticondensa Art. J-1916 (em 19,6x19,6x0,2*)

ADATTATORE IN PVC ANTIURTO

Art. F- 208 {cm 23x23x6*)
FORMELLA IN PVC ANTIURTO

\ ]
s

x i
! o
' H !
| |
\ {
* . Je miswe delle altezze sono nfente all'ingombro nella fase di assemblaggio
CM 18-20 CM 22-24
VETROMATTONE
VETROMATTONE em 19x19x H (H=cm 8 -10)
cm 19x19x H (H=cm 8-10)
Art. J-1916 (em 19,6119,6x0,2%)

SPESSORE LUCERNARIO

H=cm18-20

LARGHEZZA FUGA cm 4

Art. J-1916 (em 19.6x19,6x0,2*)
ADATTATORE IN PYC ANTIURTO

Art. PR-40 (em 17.7x17,7x4%)
PROLUNGA IN PYC ANTIURTO

Art. F- 208 (em 23x23x6*)
FORMELLA IN PVC ANTIURTO
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SPESSORE LUCERNARIO
H=em22-24

LARGHEZZA FUGA cm 4

ADATTATORE IN PVC ANTIURTO

I

7
Art. PR-40 (em 17,7x17,7x4%)
PROLUNGA IN PVC ANTIURTO

Art. PR-40 (em 17,7x17,7x4%)
PROLUNGA IN PVC ANTIURTO

Art, F- 208 (cm 23x23x6*)
FORMELLA IN PVC ANTIURTO

® - le misure delle altezze sono nfenie all'ingombro nella fase di

b

ggio






