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ERFE GLASS BLOCK

Doppio vetro: uno con vetro sabbiato ad anta
battente e guarnizione sul perimetro

Elevata resistenza ai raggi UV che comporta note-
vole resistenza del colore del materiale in PVC

Durevoli, non richiedono manutenzione, non temo-
no I'esposizione alle intemperie

Zanzariera che impedisce l'ingresso di insetti, fo-
gliame, ecc.

Doble panel, puerta con vidrios opalinos con
sello de burbujas en el perimetro.

Resistencia a los rayos UV y material para la re-
tencion del color de extrusion de PVC

Rendimiento duradero y exento de mantenimiento
que garantiza que no se abollara, descascarara o
deteriorara

La mosquitera mantiene a los bichos fuera

Capa protectora para una instalacion mas facil y
limpia

Double pane, frosted glass sash door with ex-
truded bubble seal on perimeter

Superior UV resistance and color retention PVC
extrusion material

Durable, maintenance-free, performance that will
not dent, peel or rot

Insect sreen keep the bugs out

Protective film for easier and cleaning installation

Double vitrage, verre dépoli, vantail oscillo-
battant avec joint d'étanchéité

extrudé en périmétrie

Haute résistance aux UV et a la variation de teinte
du matériau PVC extrudé

Longue durée de vie, sans nécessité d’'entretien
Moustiquaire pour arréter les insects

Film de protection pour une mise en place facile et
propre
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38 38 = Code 02CF0204

57 19-Code 02CF0202



48 2 4 - Code 02CF0207

3819 eCode 02CF0201



303 0-Code 02CF0209

517 38 = Cocae 02CF0205



19 3 8 = Coae 02CF0203

2 4 2 4 = Code 02CF02006



1919 - Code 02CIFO200

48 48 -Code 02CF0208



ERFE GLASS BLOCK

ERFE GLASS BLOCK

C.so Unione Sovietica 656 10135 Torino ITALIA
Tel: 0039 011 346689 - Fax: 0039 011 346326

www.erfe.com - email: info@erfe.com
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